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CALCIDRATA spa

EDILIZIA E AMBIENTE

CALCE PER LAMBIENTE

CALGE AGRICOLA SPENTA

AGRICALCIUM

Correttivo calcico per migliorare le
proprieta chimiche, fisiche, biologiche
& meccaniche del terreno

kg 30

AGRICALCIUM

Correttivo calcico, calce

agricola spenta, per migliorare

le proprieta chimiche,
fisiche, biologiche e
meccaniche del terreno

CALCE PER LAMBIENTE

DESCRIZIONE

Agricalcium & una miscela di calce idrata e carbonato di calcio.
La calce idrata e ottenuta dall’appropriato spegnimento di puris-
simo ossido di calcio derivante dalla cottura dei migliori calcari
sardi a circa 900°C; il carbonato di calcio € ottenuto dalla maci-
nazione dei migliori calcari sardi.

La calce idrata cede immediatamente il calcio al terreno, mentre
il carbonato di calcio pit lentamente, evitandone il dilavamento
veloce, consentendone, quindi, una disponibilita e una azione a
lungo termine.

Agricalcium ¢ il prodotto ideale per I'utilizzo in agricoltura per
la correzione del pH dei terreni acidi e per le necessita nutritive
delle piante. Un’insidia per le colture agricole &, infatti, I'eccesso
di acidita nei terreni che puo determinarsi come conseguenza
di vari e complessi fenomeni di acidificazione che minacciano lo
sviluppo delle colture agricole sensibili e perfino della vegetazio-
ne spontanea.

uUsl

e ridurre I'acidita del terreno che pud produrre di ustioni alle ra-
dici;

e assicurare la nutrizione delle colture, che oltre ad assorbire,
azoto, fosforo e potassio, prelevano dal terreno anche il calcio;

e consentire il normale svolgimento dell’attivita microbiologica
per la mineralizzazione della sostanza organica del terreno
stesso, che altrimenti sarebbe di ridotta utilita per la nutrizione
delle colture;

e determinare uno strato di coagulazione dei colloidi argillo-u-
mici, quindi uno strato poroso, a struttura grumosa, che con-
senta I'accesso dell’aria, la conservazione e al tempo stesso la
permeabilita dell’acqua indispensabili alla vita delle colture.

CARATTERISTICHE

Tipo: Correttivo Calcico, calce agricola spenta,
secondo D.L n° 75 aprile 2010

Registro Fabbricanti di fertilizzanti n® 1143/11
Aspetto: polvere bianca

Confezione: sacchi da 30 kg su pallet da 1,50 t

PRINCIPALI DATI TECNICI

e Peso specifico: 400-450 kg/m?

e Ossido di calcio CaO totale > 60 %

e Titolo in Ca(OH), = 70 + 5%

e Finezza: 100 % maglia < 0,50 mm
95 % maglia < 0,10 mm




