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DESCRIZIONE

Intonaco termoisolante, fibrato, per pareti interne ed esterne.
Il prodotto & confezionato con calce idraulica naturale bianca
NHL 3,5 a norma UNI EN 459-1, sughero, e inerti alleggeriti di
produzione locale, questi ultimi selezionati per purezza e gra-
nulometria.

La composizione & studiata per favorire una ottimale lavorabilita
della malta e una elevata traspirabilita dell’intonaco.
Particolarmente indicato per I'impiego nella bioedilizia e il re-
stauro di edifici di interesse storico-artistico.

USI E MODALITA APPLICATIVE

La malta Thermocalcem NHL va impastata con acqua pulita, a
mano o con le impastatrici per i premiscelati; se impastata in
betoniera, mescolare solo il tempo necessario affinché vi sia il
completo assorbimento dell’acqua e comunque non oltre due
minuti. Lasciar riposare I'impasto qualche minuto al fine di mi-
gliorare la stendibilita del prodotto.

Il supporto deve essere ripulito a secco, da polvere, efflore-
scenze e materiale incoerente. Prima della posa del prodotto,
inumidire il supporto per evitare che I'acqua di impasto venga
sottratta alla malta, compromettendone la maturazione. Occor-
re eseguire le fasce con lo stesso prodotto, inoltre, per forti
spessori & opportuno posarli per strati di 3 cm per volta, la-
sciando opportunamente stagionare ogni strato.

Applicare THERMOCALCEM NHL su supporti trattati preven-
tivamente con il prodotto Nuraminis Rinzaffo, utilizzato come
ponte di adesione; su murature umide, a causa di problemi di
risalita capillare, € opportuno utilizzare preventivamente il pro-
dotto Consolidante Antisale con una sbruffatura completa della
superficie.

Per la realizzazione degli intonaci esterni, alla base della mu-
ratura, € indispensabile desolidarizzare I'intonaco dal piano di
calpestio. Esternamente € necessario utilizzare le finiture Nu-
raminis o Nuraminis Fino, dopo almeno due settimane di ma-
turazione del corpo di intonaco; a completa maturazione della
finitura, decorare con una pittura idrorepellente e traspirante
(es: pittura silossanica).

CARATTERISTICHE

Tipo di malta: malta per isolamento termico T1 EN 998-1
Aspetto: polvere

Applicazione: manuale o meccanica, con apposito kit
Granulometria max: 3 mm

Resa teorica: 3 kg/m? per centimetro di spessore
Spessore applicativo: 3 cm per volta

Spessore minimo consigliato: 2 cm

Confezione: sacchi da 6.5 kg su bancali da 400 kg circa

PRINCIPALI DATI TECNICI

e Acqua di impasto: 75% circa

e Massa volumica apparente del prodotto in polvere:
260 kg/m?® + 10%

e Massa volumica apparente della malta fresca:
600 kg/m® + 10%

e Massa volumica apparente della malta indurita:
300 kg/m?® + 10%

e Aria occlusa: 10%

e Reazione al fuoco: Classe A1

e Assorbimento d’acqua: W1

e Resistenza a compressione a 28 gg: Categoria CSl a norma
EN 998-1

e Conducibilita termica:
A = 0,086 W/mK (UNI EN 1745)

¢ Durabilita (gelo/disgelo): NPD
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NOTE

Adoperare acqua pulita per I'impasto. Operare a temperature com-
prese tra i +5°C e +35°C. Ad applicazione avvenuta evitare forti
insolazioni e nel caso inumidire la superficie trattata per reintegrare
I'acqua persa per evaporazione. Il prodotto contiene tutte le ma-
terie prime, correttamente predosate, necessarie per ottenere un
impasto di ottima qualita; si sconsiglia, pertanto, I'aggiunta di altre
sostanze, che andrebbero ad alterare la bonta dei risultati. Conser-
vare in luogo asciutto e aerato.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e messa in opera di 1 mqg di malta premiscelata per re-
alizzare intonaci termoisolanti, per uno spessore di circa ... cm,
su pareti verticali interne ed esterne, tirato in piano a frattazzo, a
base di calce idraulica naturale NHL 3,5 a norma UNI EN 459-1,
sughero, ed inerti alleggeriti di produzione locale, questi ultimi sele-
zionati per purezza e granulometria (tipo malta THERMOCALCEM
NHL prodotta dalla CALCIDRATA SpA) con conduttivita termica
“A" = 0,086, classe T1 e resistenza a compressione CS | a norma
UNI EN 998-1; stesa ad una o piu riprese, esclusi i ponteggi fissi,
compresi i ponteggi provvisori e di servizio.

AVVERTENZE

Le indicazioni riportate nella scheda sono il frutto delle esperienze fatte
e delle conoscenze maturate dal nostro laboratorio di ricerca. Le note
tecniche e i dati riportati devono ritenersi puramente indicativi e vengono
forniti per favorire il cf U appropriato utilizzo dei nostri prodotti;
nostra responsabilita. La societa si
viso le modifiche
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