
 

 

 
 
 

CALCEM MX 131 DREN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
CALCIDRATA S.p.A. 
Sede: Via Valsugana 6 – 09123 CAGLIARI 
Stabilimento di produzione: Loc. Coa Margine 
09020 Samatzai (CA)- Tel. 070 910015 
 

 
 

 
18 

EN 13813  
Materiale per massetti cementizi  CT-C12-F3 

DoP 36_C-CPR-13 
 

Reazione al fuoco 
Rilascio sostanze corrosive 
Permeabilità all’acqua 
Permeabilità al vapore acqueo 
Resistenza a compressione 
Resistenza alla flessione  

Classe A1fl 
CT 
NPD 
NPD 
C12 
F3 



 

 

 
 

CALCEM MX 131 DREN BIANCO/COLORATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
CALCIDRATA S.p.A. 
Sede: Via Valsugana 6 – 09123 CAGLIARI 
Stabilimento di produzione: Loc. Coa Margine 
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18 

EN 13813  
Materiale per massetti cementizi  CT-C12-F3 

DoP 36_C/1-CPR-13 
 

Reazione al fuoco 
Rilascio sostanze corrosive 
Permeabilità all’acqua 
Permeabilità al vapore acqueo 
Resistenza a compressione 
Resistenza alla flessione  

Classe A1fl 
CT 
NPD 
NPD 
C12 
F3 




