
CALCEM  INTONACI E MALTE PREMISCELATE 
EDILIZIAEAMBIENTE 

 

NF 120 EVO 
 
Intonaco fibrato 

 
 
 

DESCRIZIONE 
Intonaco di fondo fibrorinforzato, per interni ed esterni, 
confezionato miscelando del purissimo fiore di calce,ottenuto 
dalla cottura di rocce calcaree sarde a circa 900°C,leganti 
idraulici e inerti calcarei selezionati per purezza ed arco 
granulometrico e fibre polimeriche. 
Le fibre sintetiche hanno la funzione di intercettare le incrinature 
da ritiro impedendone la propagazione,e di aumentare la 
plasticità del prodotto. 
 
USI E MODALITÀ APPLICATIVE 
Il prodotto NF 120 EVO si applica come i tradizionali intonaci 
“civili” direttamente su supporti privi di polvere ,residui di
disarmanti o efflorescenze, purché si garantisca la sua ottima 
adesione. 
Inumidire il supporto prima dell’ applicazione. 
Si spruzza con le normali macchine intonacatici o manualmente. 
Si consiglia di mantenere gli spessori applicativi entro i 20 mm,nel 
caso siano richiesti spessori maggiori è bene ottenerli in strati 
successivi opportunamente intervallati. 
Su supporti assorbenti è opportuno realizzare un rinzaffo con il 
prodotto Strollo; su supporti in calcestruzzo applicare 
preventivamente il prodotto RX 300. 
Nelle zone di contatto tra materiali differenti utilizzare una rete in 
fibra di vetro immersa nello spessore del corpo di intonaco e non a 
contatto diretto del supporto.   
Utilizzare le finiture ,FX 60-80-120-130 ,della stessa linea ,di 
spessore idoneo a contenere le fibre. 
La malta consente un ampio margine di lavorazione :sono 
comunque sconsigliate le condizioni estreme di temperatura sotto 
+5°C e superiori a +34°C ed in presenza di pioggia e sole 
battente.  
Non applicare su: - Supporti in gesso - Supporti verniciati - 
Murature soggette a risalita di umidità (primaria e/o secondaria)  - 
Blocchi isolanti in legnocemento o polistirolo  - Supporti deboli 
senza adeguata preparazione  - Con temperature elevate e 
supporti assorbenti (inumidire sempre i supporti prima 
dell’applicazione)  
 
 
CARATTERISTICHE 
Tipo di malta: Malta per scopi generali per intonaci interni /esterni 
GP CSI EN 998-1 
Aspetto: polvere 
Applicazione: manuale e meccanica 
Granulometria max: 2 mm 
Resa teorica: 14Kg/m2 per centimetro di spessore  
Confezioni : sacchi da 25 Kg su bancali da 1,65 t 
Sfuso in silo 
 
 
PRINCIPALI DATI TECNICI 
Acqua d’impasto = 20% circa 
Massa volumica apparente del prodotto in polvere: 
1350 kg/m3 ± 3% 
Adesione al supporto: 0,2 N/mm² per centimetro  
di spessore FP:B 
Resistenza a compressione a  28 gg: CSI a norma EN  998-1  
Resistenza Al fuoco: classe A1 
Assorbimento d’acqua : WO  
Conducibilità termica: = 0,45 W/mK 
Durabilità(gelo/disgelo):NPD 
 
 
NOTE 
Non applicare a temperatura del supporto o dell’aria inferiori a +5°C 
o superiori ai +34°C. 
Adoperare acqua pulita per l’impasto 
Conservare in luogo asciutto e aerato. 
In presenza di temperature elevate, ad  applicazione avvenuta per 
evitare la rapida essiccazione ;inumidire l’intonaco per alcuni giorni. 
Il prodotto contiene tutte le materie prime correttamente predosate 
necessarie per ottenere un impasto di ottima qualità; si sconsiglia 
pertanto l’aggiunta di altre sostante, che andrebbero ad alterare la
bontà dei risultati.

 


